
Magfúrás úgy, ahogy eddig még nem tapasztalta.  
Mindig és mindenütt.
A FEIN új AKBU 35 és KBC 35 magfúrógépe.
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Kábel nélkül, rugalmasan és sokoldalúan!
A FEIN AKBU 35 akkus magfúró
Kis méretű, erős lökettel: Az 1-fokozatú akkus univerzális mágnesáll-
ványos fúrógép a legmagasabb minőségi igényeket teljesíti. Irányváltás-
sal, MK2 szerszámbefogóval és nagy lökettartományával a FEIN AKBU 
35 PMQ a legnagyobb mértékű funkcionalitást nyújtja az építkezésen 

végzett univerzális munkavégzéshez. A tachoelektronikával rendelke-
ző, szénkefe nélküli FEIN PowerDrive motor és a FEIN HighPower 
Li-ion akkumulátor nagy áramleadásra képes celláival tartósan nagy 
munkatempót biztosít.

a FEIN HighPower akku révén.

Folyamatos mobil 
munkavégzés

irányváltással, elektronikus fordulat-
szám-szabályozással, MK2 szerszámbefo-
góval és 260 mm-es lökettartománnyal.

Univerzális használat

egyszerű, praktikus és nem összetéveszt-
hető.

Középen elhelyezett 
kezelőelemek 
 közvetlenül  
a látómezőben

az elforgathatóan elhelyezett motor-
kábel-védőtömlő révén.

A gép védelme 
sérülés ellen

minimális tömegének és az előmág-
nesezhető állandó mágnesnek 
köszönhetően.

A gép könnyű 
felhelyezése

FEIN AKBU 35 AKKUS MAGFÚRÓ

a billenésérzékelő, a kényelmes mágneses 
tartóerő kijelzés és az állandó mágnes 
révén.

Nagyon biztonságos 
munkavégzés 

a szénkefe nélküli FEIN PowerDrive 
motornak és a nagy áramleadásra képes 
cellákkal rendelkező FEIN HighPower 
akkunak köszönhetően.

Tartósan magas 
munkatempó
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Biztos tartás az állandó mágnes révén

 ꨈ Az extra gyors, előmágnesezésű állandó mágnes a gép egyszerű és 
rugalmas beigazítását teszi lehetővé a munkadarabon – függőlegesen és fej 
fölött is.

 ꨈ A feszültségforrás kihagyásakor sem old le az állandó mágnes.

Magfúrás Csigafúrás Menetfúrás Süllyesztés Dörzsárazás

Sokféle alkalmazási lehetőség

Kezelőelemek közvetlenül a látómezőben

Prizmával rendelkező mágnesalak a csöveken történő elhelyezéshez 

A mágneses tapadófelületek alakja prizmára hasonlít. Így biztosított a biz-
tos tartás a 80 és 250 mm közötti átmérőjű csöveken végzett magfúrás 
során is. 

BE 
100%-os tartóerő

Előmágnesezés
30%-os tartóerő

KI
0%-os tartóerő

Az állandó mágnes kar három pozíciója

 Kényelmes mágneses tartóerő kijelzés:
Tartósan zöld fény: Tartóerő OK
Zölden villog: Tartóerő csökkent
Jobbmenet BE (tartós üzem)
Balmenet BE (gombvezérlésű üzem)
 6 fokozatú elektronikus fordulatszám-szabályozás,  
(520 / 455 / 390 / 325 / 260 / 130 ford./perc)
Fúrómotor KI
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FEIN AKBU 35 AKKUS MAGFÚRÓ

Kisméretű, de nagyon erőteljes.
A FEIN HighPower akkumulátor.
Az új FEIN HighPower Li-ion akkut kifejezetten a FEIN akkus 
magfúrógépekhez fejlesztettük ki. Az akku nagy áramleadásra képes 
cellákkal rendelkezik a tartósan nagy munkatempóhoz. Az akkus 
magfúrógép így maximális teljesítményt ér el. A 18 V-os csatla-
kozófelület révén a  HighPower akku minden FEIN 18 V-os akkus 
szerszámgéphez használható.

tartósan nagy munkatempóhoz,  
nagy fordulatszám-stabilitással.

75%-kal nagyobb 
áramerősségmint a versenytárs nagy áramle-

adásra képes akkumulátorok a  
700 g-os tömeg révén.

Könnyebb és 
kisebb

a HighPower akku minden  
FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz 
használható.

Teljesen 
kompatibilis

hosszabb élettartam,  
mint a FEIN Li-ion akkuval.

40%-kal  
több furat

a FEIN SafetyCell technológia védelmet nyújt 
az akkumulátor és a szerszámok számára a 
túlterhelés, a túlhevülés és a mélykisülés ellen.

Hosszú élettartam

ÚJ

HighPower akkuegység HighPower akkumulátor kezdő készlet

HighPower Li-ion akkumulátor nagy kapacitású cellákkal, 
töltöttségi állapot kijelzéssel és FEIN SafetyCell technológiával. 
Tartós áramleadás a Li-ion akkukhoz képest 75%-kal nagyobb 
áramerősség mellett. Minden FEIN 18 V-os akkus szerszámhoz 
használható.

Feszültség 
V

Kapacitás 
Ah Rendelési szám Ajánlott netto ár 

18 5,2 9 26 04 179 02 0 32 800 Ft

Feszültség 
V

Kapacitás 
Ah Rendelési szám Ajánlott netto ár 

18 5,2 9 26 04 307 01 0 80 000 Ft

Akkumulátortömegek összehasonlítása

FEIN

1. versenytárs

2. versenytárs

3. versenytárs

4. versenytárs

700 g

800 g

900 g

1200 g

1300 g

2 db HighPower Li-ion akkumulátor ALG 50 
gyorstöltő készülékkel.
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HM Ultra – a leghosszabb élettartam és kitűnő forgácsolóteljesítmény

HM Ultra 35 QuickIN 
gyorsbefogóval

Ø 
mm

Vágásmélység 35 mm Ø 
mm

Vágásmélység 35 mm
Rendelési szám Rendelési szám

12 6 31 27 086 01 9 12 6 31 27 714 01 0
13 6 31 27 087 01 3 13 6 31 27 715 01 0
14 6 31 27 088 01 1 14 6 31 27 716 01 0
15 6 31 27 089 01 5 15 6 31 27 717 01 0
16 6 31 27 090 01 7 16 6 31 27 718 01 0
17 6 31 27 091 01 6 17 6 31 27 719 01 0
18 6 31 27 092 01 9 18 6 31 27 720 01 0
19 6 31 27 093 01 3 19 6 31 27 721 01 0
20 6 31 27 094 01 1 20 6 31 27 722 01 0
21 6 31 27 095 01 5 21 6 31 27 723 01 0
22 6 31 27 096 01 8 22 6 31 27 724 01 0
23 6 31 27 097 01 2 23 6 31 27 725 01 0
24 6 31 27 098 01 0 24 6 31 27 726 01 0
25 6 31 27 099 01 4 25 6 31 27 727 01 0
26 6 31 27 100 01 5 26 6 31 27 728 01 0
27 6 31 27 101 01 4 27 6 31 27 729 01 0
28 6 31 27 102 01 7 28 6 31 27 730 01 0
29 6 31 27 103 01 1 29 6 31 27 731 01 0
30 6 31 27 104 01 9 30 6 31 27 732 01 0
31 6 31 27 105 01 3 31 6 31 27 733 01 0
32 6 31 27 106 01 6 32 6 31 27 734 01 0
33 6 31 27 107 01 0 33 6 31 27 735 01 0
34 6 31 27 108 01 8 34 6 31 27 736 01 0
35 6 31 27 109 01 2 35 6 31 27 737 01 0

HM Ultra 35 ¾"-os Weldon 
szerszámbefogóban

HSS Nova – hosszú élettartam

HSS Nova 25 magfúró QuickIN 
gyorsbefogóval

Ø 
mm

Vágásmélység 25 mm Ø 
mm

Vágásmélység 25 mm
Rendelési szám Rendelési szám

12 6 31 33 119 05 1 12 6 31 34 120 05 1
13 6 31 33 129 05 1 13 6 31 34 130 05 1
14 6 31 33 140 05 1 14 6 31 34 140 05 1
15 6 31 33 150 05 1 15 6 31 34 150 05 1
16 6 31 33 159 05 1 16 6 31 34 160 05 1
17 6 31 33 170 05 1 17 6 31 34 170 05 1
18 6 31 33 180 05 1 18 6 31 34 180 05 1
19 6 31 33 189 05 1 19 6 31 34 190 05 1
20 6 31 33 199 06 3 20 6 31 34 200 05 1
21 6 31 33 210 05 1 21 6 31 34 210 05 1
22 6 31 33 219 05 1 22 6 31 34 220 05 1
23 6 31 33 229 05 1 23 6 31 34 230 05 1
24 6 31 33 240 05 1 24 6 31 34 240 05 1
25 6 31 33 250 05 1 25 6 31 34 250 05 1
26 6 31 33 259 05 1 26 6 31 34 260 05 1
27 6 31 33 270 05 1 27 6 31 34 270 05 1
28 6 31 33 279 05 1 28 6 31 34 280 05 1
29 6 31 33 289 05 1 29 6 31 34 290 05 1
30 6 31 33 299 05 1 30 6 31 34 300 05 1
31 6 31 33 309 05 1 31 6 31 34 310 05 1
32 6 31 33 319 05 1 32 6 31 34 320 05 1
33 6 31 33 329 05 1 33 6 31 34 330 05 1
34 6 31 33 339 05 1 34 6 31 34 340 05 1
35 6 31 33 350 05 1 35 6 31 34 350 05 1

HM Nova 25 ¾"-os Weldon 
szerszámbefogóbanL 

mm Rendelési szám
82 6 31 34 998 30 0
105 3 02 17 332 00 9

Központosító csapok

Műszaki adatok

Típus AKBU 35 PMQ AKBU 35 PMQW

Akkumulátorfeszültség V 18

Akkumulátorkapacitás Ah 5,2

Akkumulátorkompatibilitás Li-ion / HighPower Li-ion*

Motor Kefe nélküli

Keményfém magfúrás max. Ø mm 35

HSS magfúrás max. Ø mm 35

Magfúró max. fúrásmélység mm 50 (75)**

Csigafúrás max. Ø mm 18

Menetfúrás max. M14

Süllyesztés max. Ø mm 30

Dörzsárazás max. Ø mm 18

Fordulatszám terheléskor 1/perc 130-520

Magfúró befogója (szerszám nélküli) FEIN QuickIN ¾"-os Weldon

Szerszámcsatlakozás MK2

Löket / lökettartomány mm 135/ 260

Mágneses tartóerő N 9000

Mágnestalp mérete mm 195 x 70 x 52

Tömeg akkumulátorral kg 12,8
A csomag tartalma
1 db akkus mágnesállványos fúrógép, 2 db akkuegység (HighPower Li-ion),  
1 db ALG 50 gyorstöltő készülék, 1 db hűtőfolyadék-szivattyú, 1 db rögzítőheveder, 
1 db forgácskampó, 1 db központosító csap, 105 mm, 1 db kézvédő, 1 db kiütőék,  
1 db koffer
Rendelési sz. 7 170 01 61 00 0 7 170 02 61 00 0
Ajánlott netto ár 479 900 Ft 479 900 Ft

* Legnagyobb teljesítmény FEIN HighPower Li-ion akkuval   ** opcionálisan tartozékokkal

Rendelési sz. Select 7 170 01 62 00 0 7 170 02 62 00 0

Ajánlott netto ár 399 900 Ft 399 900 Ft

FEIN Select Akkumulátor és töltőkészülék nélküli gépek
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FEIN KBC 35 MÁGNESÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP

Amilyen kicsi, olyan erős.  
A kompakt FEIN KBC 35 mágnesállványos fúrógép.
Különlegesen kis méretű és könnyű: Az 1-fokozatú kompakt mágne-
sállványos fúrógép 169 mm-es magasságának köszönhetően ideális a 
szűk és nehezen hozzáférhető helyeken végzett munkákhoz – füg-
gőlegesen és fej felett is. A rendkívül kopásálló, hosszú élettartamra 
tervezett gép játékmentes csúszótámasz-előtolással mérethű fúrási 
eredményeket tesz lehetővé a kemény ipari és kisipari használatban. 

A gépet 1100 W-os nagy teljesítményű motor hajtja tachoelektroniká-
val, irányváltással a nagy munkatempóhoz valamennyi felhasználási te-
rületen, például mag-, csiga- és menetfúrás, valamint süllyesztés során.  

a billenésérzékelő, a kényelmes 
 mágneses tartóerő kijelzés és a 
10 000 N mágneses tartóerő révén.

Nagyon 
 biztonságos 
munkavégzés 

jobb- és balmenettel, elektronikus 
fordulatszám-szabályozással és nagy 
beépítési hellyel.

Univerzális 
használat

a FEIN tachoelektronikával rendel-
kező nagyteljesítményű motornak 
köszönhetően.

Tartósan magas 
munkatempó

a 33 mm-es sarokméret és a magasan 
elhelyezett hajtómű révén.

Munkavégzés közel 
a szélekhez, optimá-
lis rálátással  
a fúrás helyére 

egyszerű, praktikus és nem összetéveszthető.

Középen elhelyezett 
kezelőelemek közvet-
lenül a látómezőbena rögzített fúrómotor révén a szűk 

helyeken végzett munkákhoz.

169 mm-es 
 magasság 

7,5 kg-os tömegének köszönhetően.

A gép könnyű 
felhelyezése
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Két oldalról kezelhető, 
helytakarékos.
A gép mindkét oldalról, helytakarékos módon kezelhető racsni, im-
busz, vagy T-fogantyús imbusz révén. A 90 mm-es magasságban lévő 
hajtótengely révén akár a gerendagerincben végzett fúrási munkák is 
nagy kezelési kényelemmel megvalósíthatók.

HM Ultra – a leghosszabb élettartam HSS Nova – hosszú élettartam

HM Ultra 35 ¾"-os Weldon 
szerszámbefogóban

HM Nova 25 ¾"-os Weldon 
szerszámbefogóban

Műszaki adatok

Típus KBC 35

Keményfém magfúrás max. Ø mm 35

HSS magfúrás max. Ø mm 35

Magfúró max. fúrásmélység mm 35

Csigafúrás max. Ø mm 16

Menetfúrás max. M12

Süllyesztés max. Ø mm 32

Névleges teljesítmény W 1 100

Leadott teljesítmény W 550

Fordulatszám terheléskor 1/perc 130-520

Magfúró csatlakozása ¾"-os Weldon

Löket mm 46

Mágneses tartóerő N 10 000

Mágnestalp mérete mm 175 x 80 x 34

Kábel csatlakozóval m 4

Szerkezeti magasság mm 169

Sarokméret mm 33

(EPTA szerinti) tömeg kg 7,5

Szállítási terjedelem:
1 db mágnesállványos fúrógép, 1 db ⅜"-os racsni, 1 db ⅜"-os dugókulcs-hosszabbí-
tó, 1 hűtőfolyadék-szivattyú, 1 db rögzítőheveder, 1 forgácskampó, 1 központosító 
csap, 82 mm, 1 db kézvédő, 1 kiegészítő fogantyú, 2 db imbuszkulcs, 5 és 8 mm, 
2 db imbuszkulcs T-markolattal, 5 és 8 mm, 1 db koffer

Rendelési sz. 7 272 15 61 00 0

Ajánlott netto ár 354 400 Ft

⅜ racsnival 8 mm-es imbusz 8 mm-es imbuszkulcs 
T fogantyúval

Magfúrás Csigafúrás Menetfúrás Süllyesztés

Sokféle alkalmazási lehetőség

Ø Vágásmélység 35 mm Ø Vágásmélység 25 mm
mm Rendelési szám mm Rendelési szám
12 6 31 27 714 01 0 12 6 31 34 120 05 1
13 6 31 27 715 01 0 13 6 31 34 130 05 1
14 6 31 27 716 01 0 14 6 31 34 140 05 1
15 6 31 27 717 01 0 15 6 31 34 150 05 1
16 6 31 27 718 01 0 16 6 31 34 160 05 1
17 6 31 27 719 01 0 17 6 31 34 170 05 1
18 6 31 27 720 01 0 18 6 31 34 180 05 1
19 6 31 27 721 01 0 19 6 31 34 190 05 1
20 6 31 27 722 01 0 20 6 31 34 200 05 1
21 6 31 27 723 01 0 21 6 31 34 210 05 1
22 6 31 27 724 01 0 22 6 31 34 220 05 1
23 6 31 27 725 01 0 23 6 31 34 230 05 1
24 6 31 27 726 01 0 24 6 31 34 240 05 1
25 6 31 27 727 01 0 25 6 31 34 250 05 1
26 6 31 27 728 01 0 26 6 31 34 260 05 1
27 6 31 27 729 01 0 27 6 31 34 270 05 1
28 6 31 27 730 01 0 28 6 31 34 280 05 1
29 6 31 27 731 01 0 29 6 31 34 290 05 1
30 6 31 27 732 01 0 30 6 31 34 300 05 1
31 6 31 27 733 01 0 31 6 31 34 310 05 1
32 6 31 27 734 01 0 32 6 31 34 320 05 1
33 6 31 27 735 01 0 33 6 31 34 330 05 1
34 6 31 27 736 01 0 34 6 31 34 340 05 1
35 6 31 27 737 01 0 35 6 31 34 350 05 1
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Tartozékok minden kihíváshoz 
a FEIN KBC 35 mágnesállványos magfúró géppel. KBC 35

Menetfúrás

Adapter

Adapter ¾"-os Weldon szerszámbefogóval
Meghajtás ¼"-os hatlapú a DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3 szerint

Adapter ¾"-os Weldon szerszámbefogóval
Meghajtás 6 mm-es kerek szár M5 - M8 mérethez DIN 352 / ISO 
13 szabvány szerint

Adapter ¾"-os Weldon szerszámbefogóval
Meghajtás 7 mm-es kerek szár M10 mérethez DIN 352 / ISO 13 
szabvány szerint

Adapter ¾"-os Weldon szerszámbefogóval
Meghajtás 9 mm-es kerek szár M12 mérethez DIN 352 / ISO 13 
szabvány szerint

Csigafúró

HSS csigafúró ¾"-os Weldon szerszámbefogóval
Vágásmélység 35 mm

HSS csigafúró készlet ¾"-os Weldon szerszámbefogóval
6 db HSS csigafúró Ø 6, 8, 10, 12, 14 és 16 mm praktikus 
műanyag tárolódobozban.
Vágásmélység 35 mm

HSS 90°-os kúpsüllyesztő bit
¼"-os hatlapú befogóval a DIN 3126 / ISO 1173 – C 6,3 szerint

Ø
mm Rendelési szám Ajánlott netto ár 
16,5 6 31 11 038 01 0 4 400 Ft

HSS 90°-os kúpsüllyesztő bit  
¾"-os�� Weldon szerszámbefogó adapterrel

Ø
mm Rendelési szám Ajánlott netto ár 
16,5 6 31 11 038 02 0 9 700 Ft

Menetfúró átmenő furatokhoz
Rövid kivitel a DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint.

Menet
L
mm

Ø
mm

Négy-
lapú
mm Rendelési szám Ajánlott netto ár 

M6 56 6 4,9 6 31 10 019 01 0 3 600 Ft
M8 63 6 4,9 6 31 10 020 01 0 4 100 Ft
M10 70 7 5,5 6 31 10 021 01 0 5 000 Ft
M12 75 9 7 6 31 10 022 01 0 5 500 Ft

Menetfúrók átmenő furatokhoz  
¾��"-os Weldon szerszámbefogó adapterrel
Rövid kivitel a DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint.

Menet Rendelési szám Ajánlott netto ár 
M6 6 31 10 019 03 0 8 800 Ft
M8 6 31 10 020 03 0 9 400 Ft
M10 6 31 10 021 03 0 10 200 Ft
M12 6 31 10 022 03 0 10 800 Ft

Menetfúró készlet átmenő furatokhoz
1-1 db menetfúró M6 DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint ¾"-os Weldon adapterrel, 
HSS csigafúró Ø 5 mm ¾"-os Weldon szerszámbefogóval és HSS 90°-os kúpsüllyesz-
tő bittel Ø 16,5 mm ¾"-os Weldon adapterrel.

Menet Rendelési szám Ajánlott netto ár 
M6 6 31 10 019 02 0 26 200 Ft

Menetfúró készlet átmenő furatokhoz
1-1 db menetfúró M8 DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint ¾"-os Weldon adapterrel, 
HSS csigafúró Ø 6,8 mm ¾"-os Weldon szerszámbefogóval és HSS 90°-os kúpsülly-
esztő bittel Ø 16,5 mm ¾"-os Weldon adapterrel.

Menet Rendelési szám Ajánlott netto ár 
M8 6 31 10 020 02 0 26 200 Ft

Menetfúró készlet átmenő furatokhoz
1-1 db menetfúró M10 DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint ¾"-os Weldon adapterrel, 
HSS csigafúró Ø 8,5 mm ¾"-os Weldon szerszámbefogóval és HSS 90°-os kúpsülly-
esztő bittel Ø 16,5 mm ¾"-os Weldon adapterrel.

Menetfúró készlet átmenő furatokhoz
1-1 db menetfúró M12 DIN 352 / ISO 13 szabvány szerint ¾"-os Weldon adapterrel, 
HSS csigafúró Ø 10,2 mm ¾"-os Weldon szerszámbefogóval és HSS 90°-os kúpsülly-
esztő bittel Ø 16,5 mm ¾"-os Weldon adapterrel.

Menet Rendelési szám Ajánlott netto ár 
M10 6 31 10 021 02 0 27 300 Ft

Menet Rendelési szám Ajánlott netto ár 
M12 6 31 10 022 02 0 27 300 Ft

Központosító csap

Rendelési szám Ajánlott netto ár 
6 32 06 148 01 0 5 200 Ft

Rendelési szám Ajánlott netto ár 
6 31 11 018 02 0 35 900 Ft

Ø
mm

Négylapú
mm Rendelési szám Ajánlott netto ár 

6 4,9 6 32 06 146 01 0 5 200 Ft

Ø
mm

Négylapú
mm Rendelési szám Ajánlott netto ár 

7 5,5 6 32 06 147 01 0 5 200 Ft

Ø
mm

Négylapú
mm Rendelési szám Ajánlott netto ár 

9 7 6 32 06 149 01 0 5 200 Ft

Furat-Ø
mm Rendelési szám Ajánlott netto ár 
5 6 31 11 036 01 0 4 700 Ft
6 6 31 11 018 01 0 4 700 Ft
6,8 6 31 11 034 01 0 4 700 Ft
7 6 31 11 019 01 0 4 700 Ft
8 6 31 11 020 01 0 4 700 Ft
8,5 6 31 11 035 01 0 5 000 Ft
9 6 31 11 021 01 0 5 000 Ft
10 6 31 11 022 01 0 5 000 Ft
10,2 6 31 11 037 01 0 5 700 Ft
11 6 31 11 023 01 0 5 700 Ft
12 6 31 11 024 01 0 5 700 Ft
13 6 31 11 025 01 0 6 100 Ft
14 6 31 11 026 01 0 6 100 Ft
15 6 31 11 027 01 0 6 900 Ft
16 6 31 11 028 01 0 6 900 Ft

L 
mm Rendelési szám
82 6 31 34 998 30 0
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Gyors regisztráció – meghosz-
szabbított garanciális időszak:  
a 3 éves FEIN PLUS garancia.
Minden FEIN elektromos kéziszerszámhoz 3 éves FEIN  
PLUS garanciát biztosítunk. Ehhez csupán az új FEIN elektro-
mos kéziszerszámot kell regisztrálni a vásárlástól számított hat 
héten belül a www.fein.com/warranty weboldalon.

Munkavégzés a legszűkebb helyen.
A FEIN KBC 35 magassága mindössze 169 mm, sarokmérete 33 mm, így a szélekhez közel és kényelmesen végezheti a munkát,  
jó rálátással a fúrás helyére.

Függőlegesen és fej fölött isOptimális rálátás a fúrás helyéreA szélekhez közel és szűk helyeken

ÉV
FEIN PLUS
GARANCIA3

LI-ION AKKUMULÁTOROKRA IS
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A szakkereskedők készséggel állnak rendelkezésére:

A lehetséges felhasználás lehető legnagyobb kínálata: 
A FEIN magfúrógép-választéka.

DE: C. & E. Fein GmbH, Telefon 07173 183-0, www.fein.com

HU: EW 1867 Hungária Kft, Telefon 06-28 503 100 / 101, www.fein.hu 4 014586 418766

A FEIN magfúrógép-választéka a különböző teljesítményosztályok-
kal minden munkához a megfelelő gépet kínálja. A kézzel vezetett 
magfúróktól a telepített gépekkel végzett magfúrásig a FEIN min-
den fémfúrási alkalmazást tökéletesen lefed a 0,5–80 mm átmérőjű 
tartományban, egészen 75 mm vágásmélységig. A rugalmas, kézzel 

vezetett és gyors munkatempójú fém magfúrórendszertől egészen a 
mágnesállványos fúrógépekig, az Economical, Compact, Universal és 
Automatic teljesítményosztályokban. A FEIN az átfogó tartozékkínálat 
révén minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldással rendelkezik.

Kézzel vezetett 
magfúrórendszer Mágnesállványos fúrógépek

Mobile Economical Compact Universal Automatic

Rugalmasság a mag-
fúráshoz, anyagtól és 
felülettől függetlenül

Alapfunkciók a magfú-
ráshoz

Optimalizált gépmére-
tek a szűk és nehezen 
hozzáférhető helyeken 
történő alkalmazáshoz

Sokoldalú alkalmazás a legmagasabb szintű funkcionalitás révén Legnagyobb hatékonyság 
a teljesen automatizált 

fúróelőtolás révén

FEIN KBH 25 S FEIN KBB 30 FEIN KBC 35 FEIN AKBU 35 PMQ FEIN KBU 35 MQ FEIN KBM 65 U FEIN KBM 50 auto

FEIN KBH 25-2 U FEIN KBB 38 FEIN KBB 40 FEIN KBU 35 Q FEIN KBM 50 Q FEIN KBM 80 U FEIN KBM 80 auto

FEIN KBB 60 FEIN KBU 35-2 Q FEIN KBM 50 U


